INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA Hewalex

PL Pompa ciepta HEWALEX Sp. 2 0.0. Sp. k.
PCWU 200eK-1,8kW v hewalex o

PCWU 300eK-1,8kW
Nr katalogowe: 91.10.67, 91.10.69

OPIS URZADZENIA

Pompa ciepta wody uzytkowej PCWU 200eK-1,8kW i PCWU300eK-1,8kW wykorzystuja ciepto zawarte
w powietrzu do wysokoefektywnej produkcji cieptej wody uzytkowej w zbiorniku z wysokogatunkowej
stali emaliowanej o pojemnosci zapisanej w nazwie modelu. Wersja posiada jedng wolng wezownice
kottowa w dolnej strefie zbiornika. Skraplacz pompy ciepta owiniety na zasobniku réwniez rozpoczyna
sie w dolnej czesci zbiornika, co powoduje, Ze bez wzgledu na Zrédto ciepta cata objetosc¢ zasobnika
zostanie ogrzana.

Olbrzymie mozliwosci!

Pompa ciepta PCWU -1,8kW jest urzadzeniem wykorzystujacym OZE oferujacym szeroki pakiet mozliwoéci do ogrzewania wody uzytkowej:

« mozliwos¢ pracy jako jedyne Zrodto ogrzewania wody uzytkowej w sezonie pozagrzewczym nawet dla 4-5 0sob
« praca catoroczna na powietrzu z pomieszczenia lub wentylacyjnym

« sterownik LED

« skraplacz pompy ciepta nawiniety na zbiornik z stali emaliowanej

« wezownica dla dodatkowego zrédta ciepta powierzchni 1m? (200eK) lub 1,5m? (300eK)

» zabudowana grzatka 1,5kW i zabezpieczenie przed za wysoka temperaturg w zbiorniku

« cicha praca sprzyjajaca komfortowi uzytkowania

« dtuga eksploatacja - najwyzszej jakosci materiaty

« kompletno$¢ systemu -m.in. zawor bezpieczenstwa i odptyw kondensatu.
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WSTEP

1 Bezpieczeristwo i komfort instalacji

UWAGA:

){ Hewalex

HEWALEX nie ponosi odpowiedzialnosci w przypadkach, w ktorych nie zastosowano sie do zasad bezpieczenistwa instalacji.

W celu unikniecia zagrozenia zdrowia lub zycia uzytkownikow i instalatoréw nalezy bezwzglednie przestrzegac wszystkich wymienionych zasad bezpieczenstwa!

Obstuga DOROSEA osoba

Urzadzenie moze obstugiwac wytacznie osoba dorosta, ktdra nie ma ogra-
niczen umystowych i fizycznych, zostata przeszkolona przez instalatora oraz
zaznajomita sie zinstrukcja urzadzenia.

Zabezpiecz urzadzenie

Nie wktadac palcéw do $rodka obudowy, jesli jednostka jest wigczona do
zasilania elektrycznego. Mozliwos¢ oparzenia, porazenia pradem lub
skaleczenia palcow. Dotyczy zwtaszcza zabezpieczenia przed dzie¢mi.

tatwopalne gazy lub korozyjne otoczenie

® &

Nie montowac urzadzenia w poblizu sktadowisk tatwopalnych gazéw lub
wotoczeniu mogacym miec korozyjny wptyw na urzadzenie.

Montaz INSTALATOR

~
¢

Pompa ciepta powinna byc¢ zainstalowana przez wykwalifikowanego
instalatora posiadajacego specjalistyczng wiedze i aktualne zezwolenia
elektryczne do 1kV. W przypadku zmiany lokalizacji urzadzenia rowniez
skorzystaj z ustug wykwalifikowanych instalatorow.

Awarie CHLODNICZE

! SWIADECTWO KWALIFIKAC)I
] \_/

Pompa ciepta jest napetniona czynnikiem chtodniczym pozwalajacym na jej
prawidtowa prace. Zabronione jest otwieranie obwodu chtodniczego
osobom bez koniecznego doswiadczenia i kwalifikacji.Ewentualne naprawy
réwniez powinny by¢ dokonywane przez wykwalifikowany personel.

LISTA KONTROLNA

7l .

Wypetnienie listy kontrolnej daje mozliwo$¢ wydtuzenia gwarancji o
dodatkowyrok.



Bezpieczenistwo instalacji

Konserwacja

Nalezy przeprowadzac czyszczenie parowacza przynajmniej 2 razy do roku

(przed i po sezonie grzewczym) w celu efektywnej pracy urzadzenia.

W przypadku czyszczenia lub konserwacji podzespotow urzadzenia roztaczy¢
zasilanie elektryczne.

Zasilanie elektryczne

ol

»

Zasilanie elektryczne powinno by¢ wykonane zgodnie z wymogami

zawartymi winstrukeji i utozone w sposob uniemozliwiajacy zalanie woda.
Uziemienie jest obowiazkowym elementem zasilania.

Bezpieczenstwo

4

Podczas instalacji zachowaj warunki bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
zgodnie z aktualnymi przepisami  dotyczacymi ochrony Srodowiska,
bezpieczenstwa pracy,budowy instalacji oraz ubezpieczen.

CERTYFIKAT

Pompa ciepta posiada znak CE i bezpieczenstwa B.

)(Hewalex

Fundament/konstrukcja

Pompa ciepta musi sta¢ na nosnej, wypoziomowanej podstawie.
Posadowienie musi by¢ wypoziomowane w celu prawidtowej pracy pompy
ciepta oraz unikniecia przechylenia sie jednostki i prawidtowego wyptywu
kondensatu zpompy ciepta.

w razie awarii...

UWAGA AwARIA !

VIS IS IS IS SIS

Jesli uzytkownik zauwazy niepokojace sygnaty (np. dzwieki lub zapachy)
odbiegajace do normalnej pracy urzadzenia - nalezy wytaczy¢ urzadzenie
zsieci elektrycznej i skonsultowac sie zserwisem.

Lokalizacja urzadzenia

i

Ustaw pompe ciepta w ogrzewanym pomieszczeniu. Jesli nie korzystaszz
urzadzenia zima, zaston kanaty powietrzne,aby unikna¢ wychtadzania
pomieszczenia.

Znak CE i B jest potwierdzeniem zgodnosci produktu z przepisami obowiazujacymi w Unii Europejskiej.Zgodnosc stwierdzono na podstawie wynikéw badan w zakresie

norm zharmonizowanych:

PN-EN60335-1:2004:/A1:2005/A2:2008,
PN-EN 60335-2-40:2004+A1:2006+A2:2009+A11:2005+A12:2005

Badania wykonano przez akredytowane laboratorium badawcze w Polsce.



Czes’.é uiytkownika )(Hewalex
1  Wstep

Pompa ciepta jest urzadzeniem, ktore w efektywny sposob umozliwia nam pobieranie ciepta z otaczajacego nas $rodowiska. Pobierajac ciepto z miejsca o nizszej
temperaturze za pomocg sprezarki podnosi temperature czynnika, pozwalajac na wykorzystanie pobranej energii do celow grzewczych. Pompy ciepta zalicza sie do
urzadzen w dziedzinie odnawialnych zrédet energii,poniewaz srednio 70-80% energii do ogrzewania jest pobierane z otoczenia.

ZASADA DZIALANIA POMPY CIEPLA

ZAWOR ROZPREZNY
1 <= & 4
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SPREZARKA

Podstawowa zaleta pompy ciepta jest to, ze charakteryzuje sie duzo mniejszym poborem energii elektrycznej w stosunku do oddanej energii cieplnej. W poréwnaniu do
grzatki elektrycznej o tej samej mocy pobdr energii elektrycznej jest kilka razy mniejszy. Dlatego podstawowym parametrem charakteryzujacym prace pomp ciepta jest
wspotczynnik efektywnosci energetycznej COP (coefficient of performance). Ponizej znajduje sie wyjasnienie w jaki sposob pracuje pompa ciepta i jak wptywaja rézne
czynniki na efektywnosc jej pracy.

Wspotczynnik COPwylicza sie wg.wzoru:

moc grzewcza urzadzenia
(OP=

moc pobrana napedu

Wspdtczynnik COP jest zalezny gtéwnie od temperatury powietrza zasilajacego pompe ciepta oraz wymaganej przez nas temperatury wody uzytkowej.Im wyzsza wartos¢
wspdtczynnika COP tym lepsza wydajnos¢ ma nasza instalacja.

Wspdtczynnik COP spada wraz z obnizaniem temperatury powietrza, a parametry fizyczne czynnika w uktadzie sprezarki sprawiaja, ze dla pewnej niskiej temperatury
zrodta odbidr ciepta staje sie niemozliwy. Ten sam problem dotyczy temperatury po stronie ogrzewanej wody. Podnoszenie zadanej temperatury wody uzytkowej lub
grzewczej bedzie réwniez powodowato obnizanie wspétczynnika COP. Dlatego tez, aby maksymalnie efektywnie korzysta¢ z pompy ciepta nalezy dazyc do
zapewnienia optymalnych warunkow jej pracy tzn.zapewnic odpowiednio ciepte powietrze do jej pracy,jak réwniez wzia¢ pod rozwage czy nastawiona temperatura
grzania pompy ciepta nie jest czasem niepotrzebnie zawysoka.

CO P Temperatura powietrza wlotowego ro$nie
Wilgotnos¢ powietrza jest wigksza
Temperatura ogrzewanej wody jest nizsza




2 Techniczne warunki gwarancji )({Hewalex

Na konicu instrukeji znajduije sie karta gwarancyjna zawierajaca ponizsze warunki gwarancji.

A Zabronione jest naprawianie urzadzenia bez kontaktu z serwisem firmy HEWALEX.
W przypadku nieprawidtowej pracy zgto$ awarie telefonicznie (32) 214 17 10) lub e-mailowo (serwis@hewalex.pl). W zaleznosci od rodzaju awarii na
miejsce zostanie wezwany serwis lub zostang udzielone wskazowki dotyczace naprawy drobnych usterek.

B Pompa ciepta moze by¢ podtaczona tylko i wytacznie do prawidtowo dziatajacej instalacji elektrycznej. Wymogi instalacji:

- przewdd zasilajacy 3x1,5mm? 300/500V zgodny z 2271EC53
- zabezpieczenie nadpradowe B16 lub C16

- zabezpieczenie réznicowe 30mA

- poprawnie wykonana instalacja uziemiajaca

Wszystkie powyzsze dane dotyczace zasilania s standardowe i nie wykraczaja poza obowiazujace ormy.

C Woda w instalacji musi spetnia¢ wymagania wody pitnej (Dz. U.nr 203, poz. 1718). Dodatkowo wspotczynnik réwnowagi wodnej uktadu LSI zawiera sie w
przedziale-1do 0,4.

D Stosowac zawor bezpieczeristwa maks. 7bar.Jego brak moze skutkowac uszkodzeniem zasobnika.Zawdr powinien by¢ sprawdzany raz w miesigcu wg.
wytycznych producenta zaworu.

E Instalacje wodna, powietrzng i elektryczng urzadzenia nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi i schematem przytgczeniowym.

F Poprawne miejsce zamontowania i eksploatacji urzadzenia. Uszkodzenia zwigzane z nieprawidtowym wyborem miejsca i niewtasciwa eksploatacjg nie
beda przedmiotem gwarancji (tj. zrace, zanieczyszczone powietrze zaciggane do pompy ciepta, nie wypoziomowanie urzadzenia, fundament powodujacy
przechylanie urzadzenia, lokalizacja w nieogrzewanym pomieszczeniu itd. ).

UWAGA:

Gwarancja obowigzuje od momentu zakupu urzadzenia. Warunkiem gwarancji jest przestanie do 30 dni od daty montazu (jednak nie pdzniej niz 90

@ dni od daty zakupu) listy kontrolnej na adres: HEWALEX Sp.z 0.0. Sp. komandytowa, ul.Stowackiego 33,43-502 Czechowice-Dziedzice z dopiskiem
lista kontrolna (za pomoca koperty z optata przerzucong na adresata, ktdra jest zataczona do instrukcji) lub zarejestrowaniu sie na stronie
hewalex.pl/strefa-uzytkownika/ i wypetnieniu formularza. Podanie adresu kontaktowego e-mail skutkuje automatycznym wysytaniem
powiadomien przypominajacych o czynnosciach serwisowych.

3 Recykling i utylizacja

Wszystkie komponenty urzadzenia zostaty wykonane z materiatow, ktore nie s3 szkodliwe dla Srodowiska. W znacznej czesci podlegajg one recyklingowi. Dla materiatow,
ktorych nie mozna powtornie uzyc istnieje mozliwoscich utylizacji.

4 Wymagania Srodowiskowe
Przy pracach konserwacyjnych lub serwisowych nalezy przestrzega¢ waznych dla srodowiska wymagan dotyczacych odzysku, wtérnego uzycia i utylizacji materiatow.
Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na normy dotyczace czynnika chtodniczego zawartego w uktadzie freonowym opierajac sie na:

DIN 8960  Czynnik chtodniczy, wymogi
DINEN 378 Instalacje chtodnicze i pompy ciepta - wymagania dotyczace bezpieczeristwa i ochrony srodowiska

Czynnik chtodniczyR134a jest bezpieczny,niepalny,bezfreonowy i nie niszczy warstwy ozonowe;.
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Z punktu widzenia ekonomi instalacji,jesli komfortowa dla nas jest temperatura wody uzytkowej na poziomie 45-50°Cto pompa ciepta powinna pracowac do temperatury
50°C (ponowne zataczenie urzadzenia wg. nastaw fabrycznych nastapi w momencie, gdy temperatura w zasobniku spadnie do 45°C).W innych Zrodtach grzewczych, gdzie
koszt ogrzewania nie zalezy od temperatury ogrzewanej wody, czesto stosowane jest przegrzanie zbiornika i zastosowanie zaworu mieszajacego - w przypadku pomp
ciepta nie jest to rozwiazanie ekonomicznie uzasadnione.

Istotg dziatania samego urzadzenia jakim jest pompa ciepta, jest praca na cieple przekazywanym w czasie przemian fazowych. Dlatego stosujac specjalne czynniki
chtodnicze potrafimy odebrac ciepto w niskich temperaturach powietrza i oddac je bez duzego wydatku energetycznego do wody o wyzszej temperaturze. W pewien
sposéb jest to uktad podobny do lodowki, z ktdrej wnetrza transportujemy ciepto poza komore chtodnicza. W przypadku pomp ciepta sytuacja jest odwrotna, ale
analogiczna co do zasady dziatania - ciepto jest pobierane z otoczenia i transportowane do wnetrza zasobnika wody uzytkowej.

2 Oszczednosci

Jednym z gtownych kryteriéw zakupu urzadzenia jest oszczedno$¢ na poziomie eksploatacji.Zwtaszcza jesli korzystamy w okresie letnim z grzatek elektrycznych lub kotta
olejowego mamy podstawy ekonomiczne do zmiany na powietrzng pompe ciepta do ogrzewania CWU. W przypadku kotta statopalnego mniej méwimy o zyskach
ekonomicznych w poréwnaniu do samego spalonego paliwa, poniewaz koszty ogrzewania wody s3 porownywalne - tutaj decydujaca kwestig jest automatyka dziatania
instalacji oraz ewentualne koszty jakie nalezy ponosic za remont komina w przypadku grzania kottem na niskich parametrach (wykraplanie sie spalin).

Ponizej pokazano roczne koszty ogrzewania wody za pomoca réznych urzadzen automatycznych.
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Do obliczen przyjeto dla pompy ciepta - wspétczynnik COP srednio-sezonowy = 3,91 (A15/W15-45, praca catoroczna na powietrzu wentylacyjnym).W przypadku
wykorzystania pompy ciepta do schtadzania pomieszczen czas zwrotu bedzie jeszcze szybszy - chtodzenie jest efektem ubocznym, ale przez to catkowicie
darmowym i skracajacym czas zwrotu inwestycji do 2-3 lat.



3 Budowa pompy ciepta )(Hewalex

Gtodwne cechy sprezarki w uktadzie pompy ciepta: SkraplaczWymiennikiem w ktérym nastepuje oddawanie ciepta do wody

uzytkowej jest gesto nawinieta rurka na ptaszczu zasobnika wykonanego ze

1) Zwigksza temperature i cinienie czynnika chtodniczego, tak aby mozna stali emaliowanej. Duza powierzchnia wymiany oraz zastosowanie specjalnych
byto efektywnie oddac ciepto wskraplaczu pompy ciepta smar6w silikonowych wspomagajacych przewodzenie ciepta,a z drugiej strony
2) Od sprezarki w duzej mierze zalezy efektywno3¢ i wydajnosc catego bardzo dobrej izolagji pianka poliuretanowa pozwolita nam na osiagniecie
procesu, poniewaz ta cz3¢ pompy ciepta pobiera ok. 90% energii takiego samego wspétczynnika COP jak w pompach ciepta, gdzie skraplacz jest
elektrycznej. zanurzony bezposrednio w wodzie. Zaleta owiniecia skraplacza jest mniejsza

wrazliwo$¢ na btedy instalacji elektrycznej i jakosci wody w budynku,przez co
W pompie ciepta PCWU 200eK 1,8kW i PCWU

300eK 1,8kW zostata zastosowana sprezarka
HIGHLY (fabryka Hitachi) o mocy pobieranej:
0,46kW.Typ sprezarki:rotacyjna.

(zas pracy pompy ciepta z zasobnikiem zostanie
dodatkowo wydtuzony.

Zawor rozprezny ma za zadanie doprowadzi¢
do sytuacji, w ktorej w parowaczu czynnik
chtodniczy pobierze ciepto z powietrza
omywajacego parowacz. Odbior ciepta
dokonuje sie poprzez parowanie czynnika. W
zaleznosci od roznicy temperatur czynnika
przed i za parowaczem, zawor rozprezny albo
sie otwiera (wmomencie kiedy duza ilos¢ ciepta

Wewnatrz parowacza nastepuje zmiana stanu
czynnika z ciektego na gazowy. W czasie
odparowania czynnik pobiera duzo ciepta z

powietrza (ciepto to zostanie oddane w czasie
skraplania do wody uzytkowe;).

Ze wzgledu na mate ciepto wtasciwe
powietrza, musimy wymusza¢  przeptyw
powietrza przez parowacz za pomoca
wentylatora. Parowacz jest zbudowany
podobnie jak chtodnica samochodowa -
miedziane rurki w ktorych ptynie czynnik

moze by¢ odebrana w parowaczu -wieksza ilos¢
czynnika moze byc¢ odparowana) albo sie
zamyka (jesli za duzo czynnika jest kierowane
na parowacz i catosci nie moze odparowac ze
wzgledu na zbyt matg ilos¢ ciepta w powietrzu).

Zamykanie lub otwieranie zaworu rozpreznego
powoduje zmiang cisnienia czynnika przed
parowaczem - a przez to zmiane temperatury
odparowania czynnika (mniejsze ci$nienie -

chtodniczy zostaty rozwiniete o aluminiowe lamele zwigkszajace czynnik wrze w nizszych temperaturach, dla wyzszego cisnienie w wyzszych).
powierzchnie wymiany cieplnej z powietrzem. Nalezy pamietac o tym, ze Obrazujac sytuacje dla lepszego zrozumienia - jesli chcemyzagotowac wode na
zanieczyszczony parowacz (np. ttustym powietrzem, pytkami lub Lisémi) szczycie Mont Everestu (niskie cisnienie powietrza) to zacznie ona wrze¢ w

temp. 68°C, jesli ta sama wode bedziemy gotowali w szybkowarze (wyzsze
cisnienie nad lustrem wody) to zacznie ona nam wrze¢ dopiero w okolicach
temp.110°C.

bedzie zdecydowanie gorzej odbierat ciepto z powietrza.



4  Opis sterownika )(Hewalex

Zmianatrybu pracy

Zapomoca m mozna zmieniac tryb pracy pomiedzy standardowym,ekonomicznym i szybkim.

HEWALEX HEWALEX HEWALEX

wax ko & maxd inFo & wax inFo &

Tryb standardowy Tryb ekonomiczny Tryb szybki
Z6tta kontrolka trybu standardowego Zielona kontrolka trybu ekonomicznego Jednoczesnie zielona i z6tta kontrolka stanu
i czerwona wiaczenia pompy ciepta ON i czerwona wiaczenia pompy ciepta ON szybkiego oraz czerwona wtaczenia pompy ciepta
ON
Tryb standardowy

W tym trybie pracy standardowo woda ogrzewana jest przez pompe ciepta. Dodatkowo, w niskich temperaturach otoczenia praca pompy ciepta bedzie
wspomagana grzatka. Fabrycznie jest to temperatura 5°C (parametr 2), czyli ponizej tej temperatury z opéznieniem 15min. (parametr 3) uruchomi sie grzatka
elektryczna aby wspomadc ogrzewanie wody uzytkowej.Oprécz tego pompa ciepta bedzie eksploatowana do temperatury 2°C (w parametrze 4 mozna zdecydowac
oinnym ustawieniu).Tryb zalecany dla polskiego klimatu,w ktorym temperatura znaczaco zmienia sie w ciggu roku.

Tryb ekonomiczny

W tym trybie pracy ciepta woda uzytkowa ogrzewana jest tylko i wytacznie przez pompe ciepta (nastawa parametru 2 i 3 nie ma znaczenia dla pracy urzadzenia).
Waznym dla eksploatacji jest minimalna temperatura zasysanego powietrza, ponizej ktorej pompa ciepta sie wytaczy (parametr 4). Wybierajac ten tryb obnizamy
rachunekza energie elektryczna, poniewaz nie uruchamia sie grzatka elektryczna.

Tryb szybki

W tym trybie pracy pracuje pompa ciepta i grzatka jednoczesnie od momentu recznego wigczenia. Oznacza to, ze bez wzgledu na temperature powietrza
zasysanego grzatka uruchomi sie razem z sprezarka pompy ciepta (nastawa parametru 2 i 3 nie ma znaczenia dla pracy urzadzenia). Tryb zalecany do
jednorazowego,szybkiego przygotowania cieptej wody uzytkowej.

Tryb anty-legionella

Aby go uruchomi¢ nalezy przytrzymac @ przez 5 s. Nastepnie w parametrze numer 11 trzeba ustawic zadang temperature wygrzewu higienicznego oraz zmienic
warto$c¢ parametru 12 na wieksza od 0. Warto$¢ 0 oznacza, Ze tryb anty-legionella jest nieaktywny. Zmiana wartoéci parametru numer 12 oznacza, ze przez
wybrang ilo$¢ minut bedzie utrzymywana w zbiorniku temperatura ustawiona w parametrze 11 oraz uruchomi sie wewnetrzny zegar, ktéry ponownie bedzie
wiaczat funkcje w okresach tygodniowych. Do przeprowadzenia wygrzewu konieczne jest,aby pompa ciepta byta wigczona do pracytj.swiecita sie kontrolka ON.

UWAGA:

moga wywotac nazywa sie legionelozowym zapaleniem ptuc. Jej objawami moga by¢ wysoka goraczka, utrata przytomnosci, kaszel, niewydolnos¢
oddechowa. Mozliwe s3 tez objawy podobne do grypy, biegunka, wymioty, zapalnie oskrzeli czy uczucie zmeczenia i chroniczne schorzenia drdg
oddechowych. Legionelloza jest uznana za chorobe zakazng wg. Ministerstwa Zdrowia. W przypadku nieprawidtowego leczenia moze doprowadzi¢ do
$mierci.Wiekszo$¢ zachorowan jest w krajach $rddziemnomorskich, jednak sporadycznie wystepuja tez w Polsce.

@ Rodzaj bakterii Legionella wystepuje w srodowisku wodnym. Ich rozwojowi sprzyja stojaca woda w zasobniku o temperaturze 38-42°C. Choroba ktdrg

Skutecznym sposobem zniszczenia bakterii Legionelli jest okresowy przegrzew zasobnika do temperatury wody 70°C. W pompe ciepta PCWU 200eK-
1,8kWiPCWU 300eK-1,8kW zastosowano reczny przegrzew do ustawionej temperatury przez grzatke elektryczna.

Jesliwoda przez kilka dni stata w zasobniku,dokonaj dodatkowego przegrzewu (np.po powrocie zurlopu).

Zwiaszcza jesli z wody korzystaja mate dzieci, na wyjsciu ze zbiornika stosuj zawor mieszajacy tak, aby uniknac poparzen w trakcie przegrzewu anty-
legionella.




4  Opis sterownika )(Hewalex

4.1  Funkcje sterownika

HEWALEX

Ustawiona temperatura Aktualna temperatura w gorze zbiornika
P MAX & INFO & P g

(moze zostac¢ zmieniona)

Wtacz/wytacz pompe ciepta

Kontrolka pracy ON
Standardowy tryb pracy —::@:-4,

My

Ekonomicznytryb pracy 3@z

L

Zmiana wartosci lub wybor Zmiana wartosci lub wybor

parametry wyzej z listy parametry nizej z listy

Zmiana trybu pracy

Wiaczenie/wytaczenie urzadzenia
Jesli urzadzenie jest wytaczone (stand by), to naciskajac przycisk @ spowoduje wtaczenie urzadzenia. Kiedy pompa ciepta pracuje, kontrolka ON swieci na
czerwono.

HEWALEX HEWALEX

e
MAX IL INFO O

fe
MAX IL INFO O

Wiacz/wytgcz

@

(]
ON :#: ®

e

Czerwona kontrolka ON
i z0tta kontrolka

trybu standardowego

Pompa ciepta wytaczona Pompa ciepta wtaczona

Pamiec trybu pracy
Gdy pompa ciepta jest podtaczona do zasilania to zawsze wyswietlane s3 temperatury.Wybranie przycisku ON spowoduje przywrdcenie trybu pracy z ostatniego
cyklu. Gdy pompa ciepta jest wytaczona,czerwona kontrolka ON jest wytgczona.
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Opis sterownika

Ustawianie zadanej temperatury

J(Hewalex

Jesli urzadzenie jest w gtéwnym ekranie pracy i Swieci kontrolka ON to naciskajac kierunkowa strzatke na ekranie O lub o mozna zmienic¢ wartos¢
wymaganej temperatury wody w zbiorniku,ktdra prezentowana jest pod symbolem MAX.

4.2

HEWALEX

MAX INFO&'

temperatura

Zwiekszenie
wartosci

Nacisnij O aby zwiekszy¢

wartos¢ Zadanej temperatury w zbiorniku

Przeglad alarméw

Alarmy na wyswietlaczu

Aktualna

quana HEWALEX

temperatura
w gorze zbiornika

max

temperatura

Nacisnij 0 aby zmniejszy¢
warto$¢ zadanej temperatury w zbiorniku

INFO&l

Aktualna
temperatura
w gOrze zbiornika

Zmniejszenie
wartosci

Jesli na wyswietlaczu pulsuje kontrolka ON to znak, ze sterownik alarmuje o pojawieniu sie btedu. Sprawdz w tabeli z alarmami co oznacza i co zrobi¢ w danej

sytuacji.
Kod Nazwa
P1 Uszkodzony czujnik temp. wody w dole zbiornika

Mozliwy powod

Czujnik wyciagniety z gniazda

Podjeta czynnos¢

P2 Uszkodzony czujnik temp. wody w gdrze zbiornika z ptytki elektrycznej ) S vl I wyrnien
P4 Uszkodzony czujnik temp. otoczenia ey el gzy]mka .
— - Uszkodzony czujnik temperatury

P5 Uszkodzony czujnik temp. parownika

P7 Uszkodzony czujnik temp. przed sprezarka

E1 Wysokie ciénienie w uktadzie roboczym pompy ciepta  wyciggniety czujnik temperatury Sprawdz lokalizacje czujnikéw temp. w zbiorniku
Za wysoka temperatura Skontroluj temperature powietrza,
powietrza zasilajacego musi wynosi¢ mniej niz 40 °C
Niepoprawne’dziatanie presostatu Sprawdz sygnat presostatu przy wytaczonej
wysokiego cisnienia pompie ciepta.Jezeli jest rozwarty oznacza to

uszkodzenie presostatu.
E9  Zaniska temperatura powietrza zasilajacego Pompa ciepta wytaczona z powodu ustawienia parametru

nr.4 w sterowniku

Poczekac na zmiang warunkéw atmosferycznych
lub zmieni¢ ustawienie parametru nr.4

Defrosting  Tryb rozmrazania parownika

Alarmyna wy$wietlaczu

Kazdyz powyzszych alarméw, jezeli budzi watpliwosci,musi zostac zgtoszony do serwisu HEWALEX
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5  Konserwacja urzadzenia )( Hewalex

Szczegbtowe proceduryzwigzane z konserwacja urzadzenia sa zamieszczone w czesci instalacyjno - serwisowe] instrukcji w rozdziale Konserwacja. Uzytkownik
powinien pamietac o okresowym sprawdzaniu zaworu bezpieczenstwa zgodnie zwymogami producenta zaworu.

6 Najczestsze pytania eksploatacyjne

Na podstawie dotychczasowych pytan klientéw zostato wyodrebnionych kilka kwestii zwiazanych z eksploatacja pompy ciepta:
1)Dlaczego sprezarka nie uruchamia sie gdy wtgcze pompe ciepta?
Po uruchomieniu pompy ciepta sprezarka ma 3 minuty op6znienia.To czas w ktorym sprawdzane sg zabezpieczenia urzadzenia.

2) Dlaczego pompa ciepta nie wytacza sie, gdy aktualna temperatura wody w zbiorniku osiaga temperature zagdang?

Poniewaz w zbiorniku s3 dwa czujniki temperatury. Wartos¢ mierzona gérnego pokazywana jest na ekranie. Za pomocg czujnika temperatury w dole zbiornika pompa
ciepta jest sterowana. Oznacza to, ze temperatura w dole zbiornika spada szybciej niz w gérze zbiornika gdy korzystasz z wody, dlatego pompa ciepta sterowana jest
czujnikiem w dole zbiornika.

3) Czy lepiej jesli pompa pracuje w drugiej taryfie na tanszym pradzie, czy w normalnej taryfie w ciagu dnia na cieplejszym powietrzu (pod warunkiem, ze powietrze do
pompy czerpiemy z zewnatrz budynku)?

Nie ma wiekszej réznicy w kosztach eksploatacji, poniewaz nizsza cena energii elektrycznej w tym przypadku jest tez zwigzana z nizsza temperatura powietrza
zasilajacego w nocy. W przypadku pompy ciepta podpietej do powietrza wyrzutowego z wentylacji faktycznie mozemy nagrzac taniej zasobnik w nocy. Koszty jednak nalezy
obliczy¢ wg. wkasnego histogramu rozbioru wody i warunkow taryfy energetycznej ktora uzytkujemy lub chcemy zastosowac.

4) Czy mozna wykorzysta¢ wylotowe,zimniejsze powietrze z pompy ciepta do schtadzania budynku?
Tak, nalezy jednak w przypadku wiekszych odlegtosci zastosowac dodatkowy wentylator wspomagajacy przeptyw powietrza, rury powinny by¢ przystosowane do
wymagan wentylacji oraz podobnie jak w klimatyzatorach przynajmniej raz w roku parowacz i rurociag powinien byc czyszczony antybakteryjnie.

5) Czym jest kondensat?

Kondensat jest wykroplong parg wodng powstata w wyniku schtodzenia powietrza przeptywajacego przez parowacz.Jest to zjawisko jak najbardziej pozadane,
poniewaz w wyniku skraplania zostaje przekazana duza ilos¢ ciepta do czynnika chtodniczego. Z tego wzgledu wielkos¢ wspotczynnika COP zalezy nie tylko od
temperatury otoczenia,ale tez od wilgotnosci powietrza.

6) Czy pompa ciepta PCWU 200eK-1,8kW i PCWU 300eK-1,8kW moze by¢ podpieta do centrali wentylacyjnej (tj. pracowac na powietrzu wentylacyjnym)?
Tak,ze wzgledu na niskie zapotrzebowanie powietrza (nominalnie 350 m3/h).W przypadku pracy na powietrzu wentylacyjnym pompa ciepta moze
pracowac przez caty rok ze wspétczynnikiem efektywnosci zblizonym do 4.

7) Czymozna wytaczac urzadzenie z gniazdka jesli w okresie zimowym lub w czasie wyjazdu na urlop ciepta woda nie bedzie mi potrzebna?
Tak,poniewaz zbiornik chroniony jest anoda magnezowa,ktéra nie potrzebuije zasilania z sieci elektrycznej.Wyjatkiem jest niebezpieczenstwo zamarzniecia wody w
zbiorniku.

8) Po co w zbiorniku jest anoda magnezowa? Czy trzeba ja wymieniac?

Anoda magnezowa stanowi ochrone czynna.Zapobiega powstawaniu korozji elektrochemicznej w zbiorniku. Stosowanie réznych materiatéw instalacyjnych

o roznych potencjatach, takich jak stal, miedz, mosigdz powoduje, ze w elektrolicie, jakim jest woda, powstaja mikroogniwa korozyjne i nastepuje tzw. korozja
elektrochemiczna. Rdznice potencjatu miedzy metalami moze zniwelowac anoda magnezowa. Montowana seryjnie z czasem zuzywa sie i nalezy ja uzupetnic, aby
zapobiec korozji samego zbiornika.Szybkos¢ zuzywania sie anody nie jest precyzyjnie okre$lona i zalezy m.in.od twardosci wody uzytkowej.Anoda magnezowa powinna
by¢ sprawdzana kazdego roku lub bezwzglednie wymieniona co 2 lata.Regularna zmiana anody jest podstawa utrzymania gwarancji zbiornika (nalezy zachowac¢ dowdd

zakupu).
9) Jaki czas jest potrzebny do nagrzania zasobnika 200 litrowego, a jaki w wersji 300 Litrowej (woda od 15-45°C,powietrze zasilajace 15°C)?

Jesli bedzie pracowata samodzielnie pompa ciepta (moc grzewcza znamionowa 1,8kW) czas nagrzewania zasobnika 200 litrowego wyniesie 3,9 godziny, 300 litrowego w
okolicach 5,8 godziny. Moc grzewcza urzadzenia maleje wraz ze spadkiem temperatury powietrza wlotowego do pompy ciepta.
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