JAM60S21-370/MR-FB30 Hewalex

Moduty multibusbarowe z ogniwami cietymi
na p6t o mocy 370 W

Moduty sktadajgce sie z multibusbarowych ogniw PERC cietych
na pot gwarantuja wyziszg moc wyjsciowa, lepszy wspodtczynnik
temperaturowy, obnizong wrazliwos¢ na zacienienie, nizsze ryzyko
wystgpienia hot spotéw oraz wyzszag odpornos¢ na obcigzenia
mechaniczne.
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-— Wysisza tolerancja na obcigzenia mechaniczne
N
JA Solar Holdings Co., Ltd. jest Swiatowym liderem
w zakresie produkcji wysokiej jakosci produktéw
fotowoltaicznych, ktére stuzg do zamiany sSwiatta
stonecznego na energie elektryczng dla potrzeb
» |EC61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 budynkéw mieszkalnych, komercyjnych oraz do
produkcji energii elektrycznej na skale przemystowa.
* [SO 9001: 2015 Quality management systems Firma zostata utworzona 18 maja 2005, a 7 lutego
2007 zadebiutowata na gietdzie NASDAQ. Firma JA
* ISO 14001: 2015 Environmental management systems Solar, jest jednym 2z najwiekszych na S$wiecie

producentéw ogniw i modutéw stonecznych. Oferta
standardowych i wysokosprawnych produktow tej
firmy, jest jedng z najwiekszych i najbardziej
efektywnych kosztowo w branzy.

* OHSAS 18001: 2007 Occupational health and safety

management systems

* |ECTS 62941: 2016 Terrestrial photovoltaic (PV) modules — Guidelines

for increased confidence in PV module design qualification and type

approval
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* 12 lat gwarancji na produkt
* 25 lat gwarancji na zachowanie statej degradacji

+0.95%

+1.7%

nowa liniowa gwarancja mocy
W standardowa liniowa gwarancja mocy

Specyfikacje moga by¢ poddawane technicznym zmianom i testom. JA Solar zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji.

www.hewalex.pl
06.2022



JAM60S21-370/MR-FB30

Moduty multibusbarowe z ogniwami cietymi

)(Hewalex

P Parametry mechaniczne TYP: JAM60S21-370/MR-FB30
na po6t o mocy 370 W
Typ ogniw monokrystaliczne
. Masa [kg] 20.7 £3%
Rysunek techniczny: ’
Wymiary (D x S x W) [mm] 177642 x 105242 x 301
10522 ) L,
Pole przekroju kabla [mm?], dtugo$¢ [mm] 4,1200
”HHH H“JH ]HHH Liczba ogniw i potaczen 120 (6x20)
]”H”HHHH” HHMH ““””HHHHH“””” Skrzynka potaczen I1P68, 3 diody
FTRTRTI (L CETTTAR LR FRTRTII A
(T LLLLLLLLFTETERAAARRRRL FTFTTRTT(ALLLLLLL Konektor MC4 V02 / Q€ 4.10-35
TR LA T LA T Oy Liczba modutéw na palecie 36
]””HHHHHI”“IH“HHIHHHHHHH Hl””” Przykrycie modutu, grubosé [mm] szkto z powtoka antyrefleksyjna, 3.2
TETTTER L RN LR R R
LU ATTTTTITT Parametry elektryczne TYP: JAM60521-370/MR-FB30
& ”H”HHHHI”“IHHHHH:HHHHHH |H”HH Nominalna moc maksymalna (Pmax) [W] 370
& (L] [LII1! LI -
3O 0L O AL OO AL T Napiecie obwodu otwartego (Voc) [V -
LA TR (CALLLLTRREEN ALALLALLRTRYAT Napigcie w punkcie mocy maksymalnej (Vmp) [V] 3423
(T LTI T g g
r Prad ia (I A 11.35
T racwarea (9 1)
A TR e T M Prad w punkcie pracy maksymalnej (Imp) [A] 10.81
L T A T e Wi Sprawnoéé moduts (%] 19.80
(LA TR LR RTAT ALLAALA AT , )
T e T I Tolerancja mocy [W] 0745
ﬂ“””” ”HJH Hl””” ]HHH |”””H HH[H Wspdtczynnik temp. Isc (alsc) [%/°C] +0.044
(I I [T
e Wspétczynnik temp. Voc (BVoc) [%/°C] -0.272
1006 Wspétczynnik temp. Pmax (yPmp) [%/°C] -0.350
%0—11 Warunki STC: natezenie promieniowania 1000 W/m?2, wspétczynnik masy powietrza AM
\\ 1.5, temperatura modutu 25°C.
~t
- J/‘ Maksymalne napiecie w systemie 1000V/1500V DC(IEC)
¥ 101 ] edhosd mm
Temperatura pracy [°C] -40~+85
Maksymalny prad bezpiecznika [A] 20
3 Maksymalne obcigzenie statyczne, przéd 5400
(np. $nieg, wiatr) [Pa]
% o g
Oznaczone otwery na - = e | g ?_" Maksymalne obcigzenie statyczne, tyt 2400
w misiscach / (np. wiatr) [Pa]
Normalna temp. pracy ogniwa (NOCT) [°C] 45+2
Klasa bezpieczeristwa Klasa Il
Otwary X 3 :I Parametry elektryczne w NOCT TYP: JAM60S21-370/MR-FB30
rozmieszczone w8 M
migjscach EI Maksymalna moc w NOCT (Pmax) [W] 280
ww A b L _33_1 Napigcie jatowe (Voc) [V] 38.65
Napigcie przy mocy maksymalnej (Vmp) [V] 32.30
Prad zwarciowy (lIsc) [A] 9.20
Natezenie pradu przy mocy maksymalnej (Imp) [A] 8.66
Warunki NOCT: przy normalnej temperaturze pracy ogniwa, natezeniu promieniowania
800 W/m? wspdtczynniku masy powietrza AM 1.5, temperaturze otoczenia 20°C,
predkosci wiatru 1 m/s.
KRZYWE I-V
Krzywa prad-napiecie JAM60S21-365/MR Krzywa moc-napiecie JAM60S21-365/MR Krzywa prad-napiecie JAM60S21-365/MR
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Dane elektryczne w tym katalogu nie dotycza pojedynczego modutu i nie s czescia oferty. Stuzg jedynie do poréwnania réznych typéw modutéw. 06.2022



