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Ningbo AUX Solar Import & Export Co., Ltd.
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Grupa AUX została założona w 1986 roku i obecnie obejmuje aż 5 branż. Jest numerem 3 na świecie, wśród producentów 
klimatyzacji i pomp ciepła. Od wielu lat, Grupa AUX zajmuje zaszczytne miejsce wśród 500 najlepszych przedsiębiorstw w 
Chinach, a ponad 30 000 ekspertów ze wszystkich dziedzin, przyczynia się do szybkiego i dynamicznego rozwoju firmy.

Nazwa �rmy AUXSOL wywodzi się od skrótów AUX i Solar. AUXSOL to część grupy, odpowiedzialna za produkcję najwyższej jakości
inwerterów fotowoltaicznych i magazynów energii. Zespół marki za motto obiera sobie hasło "jakość to fundament, innowacja to dusza". 
Firma oferuje najwyższej jakości produkty, opracowywane we własnych centrach badawczych. Inwertery i magazyny energii AUXSOL 
powstają po realnej analizie trendów i potrzeb, zatem oparte są na rzeczywistych wymaganiach klientów. Wraz z produktami, AUXSOL
dostarcza nowoczesną platformę do monitorowania.

SIŁA CENTRÓW R&D

WIN A GREEN FUTURE TOGETHER

FALOWNIK SIECIOWY
TRZY FAZY
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ul. Słowackiego 33, 43-502
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ASN-(5-15)TL

ASN-(17-25)TL

Wyjście AC

5kW
5.5kVA

6kW
6.6kVA

1100V
620V
200V

200-1000V

8kW
8.8kVA

12kW
13.2kVA

15kW
16.5kVA

7.6A
8.4A

9.1A
10A

12.1A
13.3A

15.2A
16.7A

18.2A
20.1A

22.8A
25.1A

25.7A
28.3A

30.3A
33.3A

Moc znamionowa
Maksymalna moc pozorna
Nominalne napięcie sieciowe
Zakres napięć sieciowych
Znamionowa częstotliwość sieci
Znamionowy prąd wyjściowy
Maksymalny prąd wyjściowy
Współczynnik mocy
Współczynnik THDi

220V/380V,230V/400V,3/N/PE
178V-276V(napięcie fazowe), 308-478(napięcie międzyfazowe)

50Hz/60Hz

1 (0.8 Przewzbudzenie ... 0.8 Niedowzbudzenie)

<3%

NB/T32004,EN 50549-1,IEC 61727,IEC 62116,IEC 61683,UNE 217001,UNE 217002,NTS-631,PSE,PTPiREE,NC RfG

IEC/EN 62109-1/2,EN IEC 61000-6-1/2/3/4,EN IEC 61000-3-11,EN  61000-3-12
Złacze MC4

Listwa przyłączeniowa sworzniowa

Sprawność

Zabezpieczenia

Dane ogólne

Sprawność maksymalna

Sprawność europejska

Sprawność MPPT

98.3%

97.7%

99.8%

32A/16A
40A/20A

32A/32A
40A/40A

16A/16A
20A/20A

Maksymalna moc wejściowa
Maksymalne napięcie wejściowe
Napięcie znamionowe
Napięcie startowe
Zakres napięć MPPT
Maksymalny prąd wejściowy
Maksymalny prąd zwarciowy
Ilość MPPT
Maksymalna ilość łańcuchów

Wyświetlacz i komunikacja

Wymiary (Sz*W*G)
Waga
Pobór w trybie czuwania (w nocy)
Zakres temperatur pracy
Sposób chłodzenia
Maksymalna wysokość robocza
Dopuszczalny poziom wilgotności względnej
Stopień ochrony
Topologia
Standard przyłączenia do sieci
Bezpieczeństwo/Standard RMD
Typ złącz DC
Typ przyłączenia AC

Wyświetlacz

Metody komunikacji

Wejście DC

2 43
2

10kW
11kVA

17kW
18.7kVA

20kW
22kVA

25kW
27.5kVA

23kW
25.3kVA

34.8A
38.3A

37.8A
39.8A

98.50%

97.80%

99.8% 99.8%

<1W
-30...+60°C

chłodzenie wentylatorem
4000m (niższa wydajność powyżej 3000m)

0~100%
IP66

   Beztransformatorowa

455*462*214mm
25kg

RS485,Optional: WIFI,4G
LED+Bluetooth+APP

ASN-5TL ASN-6TL ASN-8TL ASN-12TL ASN-15TLASN-10TL ASN-17TL ASN-20TL ASN-25TLASN-23TL

98.5%

98%

Note: The specification and key features described in this datasheet may deviate slightly and are not guaranteed. AUXSOL reserves the right to make any adjustment to the information described herein at any time 

without notice. Please always obtain the latest version of the datasheet, any commercial contracts that may be signed will be based on the most recent version at the moment of signing the contract.

7.5kW 9kW 12kW 15kW 18kW 22kW 22kW 26kW 30kW 32kW

Zintegrowany rozłacznik prądu stałego
Ochrona przed odwróconą polaryzacją DC
Ochrona przed pracą wyspową
Ochrona przed zwarciem
Ochrona przd przeciążeniem wyjścia
Ochrona przeciwprzepięciowa DC
Ochrona przeciwprzepięciowa AC
Pomiar rezystancji izolacji
Badanie błędów uziemienia
Wykrywanie prądu upływu
Ochrona przed przegrzaniem
Ochrona przed zbyt wysokim napięciem AC
Ochrona przed zbyt wysokim prądem DC
Monitoring łańcuchów
Blokada wypływu energii
Zintegrowane wykrywanie i gaszenie łuku elektrycznego DC (AFCI)
Skanowanie krzywych prądowo-napięciowych

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Typ II
Typ II
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Opcja
Opcja
Opcja
Opcja

FALOWNIK SIECIOWY
TRZY FAZY

Główne CECHY

Prąd obwodu 
do 16A

Szeroki zakres 
napięcia MPPT

Opcjonalna 
funkcja AFCI

Maksymalna 
wydajność 98,5%

Maksymalny stosunek 
DC/AC 150%

Skan krzywej IV

1.5x

AFCI




